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220VOLT 25A TRANSFER KONTAKT TIL
INVERTER

1.999,00 kr.

Forbind to 230VAC kredsløb

Hvis du vil betjene dit 230VAC-udstyr med både den normale

netspænding og fra en inverter / generator, er det nødvendigt

at installere en såkaldt overførselsafbryder.

PTS-serien sikrer en fejlfri veksling mellem to 230 VAC-

kredsløb.

Vigtig funktion er, at denne kraftoverførselsafbryder er

dobbeltpolet (fase og neutral) slukket.

Fås i 10A udgave

Se fuld beskrivelse nederst denne side.

SKU: PRO-PTS230-25

EAN - Nummmer 8718247113712

PRODUKT BESKRIVELSE

Hvis der ikke er anbragt nogen switchbox mellem de to strømkilder,

er netspændingen tilsluttet parallelt med udgangen fra DC-AC

inverter. Dette forårsager større skade på inverteren. En anden

mulighed er, at man altid vælger manuelt mellem de to kredsløb for

ikke at beskadige inverteren.

En anden mulighed er, at man altid vælger manuelt mellem de to

kredsløb. En besværlig løsning med mulighed for at glemme

indstillingen.

PTS er velegnet til to 230 VAC kredsløb. Dette kan derfor være:

netspænding i form af DC-AC inverter, netspænding i form af

generator, generator iform af DC-AC inverter.

Vigtig funktion er, at denne kraftoverførselsafbryder er dobbeltpolet

(fase og neutral) slukket.

SPECIFIKATIONER

Effekt: 5750 Watt

Størrelse: 12 x 12 x 5,6cm
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Kommunikation med PurePower-inverter og PTS 230-25 har en plug &

play-forbindelse til kommunikation med PurePower-invertere fra

Xenteq (fra 600 Watt). Dette giver mulighed for automatisk at tænde

eller slukke inverteren. Hvis netspændingen er til stede, slukker PTS

PurePower-omformeren. Hvis netspændingen går tabt, tændes Sinus

inverteren igen. På denne måde tændes omformeren ikke unødigt,

batteriet skånes og behøver ikke altid at tænde og slukke inverteren

manuelt.

Potentielfri kontakt

En anden forbindelse, som PTS 230-25-modellen har, er en

potentialfri kontakt. Dette giver flere muligheder for eksempelvis at

starte et aggregat, tænde / slukke en inverter eller generere et

(advarsels) signal.


