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HIGHBEAM INTERFACE MED OUTPUT
KØRELYS OG FJERNLYS

2.122,50 kr.

Beijer Automotive BCI-6HB High Beam Trigger Output til

kørelys og spotlights

.

Ønsker du at tilføje spotlights til dit køretøj og ønsker at gøre

installationen så problemfri som muligt? Denne grænseflade

er den ideelle løsning til at hjælpe dig med at få adgang til

bilcomputerens signaler, der udløser spotlights, kørelys, tåge,

oversvømmelse og udvendige lys. Ved at aflæse

fjernlyssignalet fra bilens computer undgår du problemer

med advarselslamper og fejl, sprungne sikringer og risikable

ledninger!

SKU: LAP-BCI-6HB

EAN - Nummmer 4000001012107

PRODUKT BESKRIVELSE

Uanset om du skal installere barlys, terrænlys eller arbejdslys, gør

denne grænseflade det nemt at installere dem. Tjek kompatibiliteten

af dit køretøj på listen nedenfor!

BCI-6HB er en virkelig universel CAN-grænseflade. Det understøtter

mange mærker og modeller med et CAN Bus-system som angivet

nedenfor. Det betyder, at der kun kræves én enhed, da den dækker

alle de angivne køretøjer uden nogen ekstra programmering!

Bemærk, at når den er installeret, er den låst til det pågældende

køretøj. Vi kan omprogrammere dem, hvis det kræves, mod ekstra

omkostninger.

Tilslutning af en BCI er hurtig og nem. Når først den er tilsluttet en

strømforsyning, en jord og to CAN-ledninger, vil BCI automatisk

bestemme bilmærket og -typen, hvorefter den sender et normalt

triggersignal til udgangen, som derefter vil forbinde til dit

spotlysrelæ. Plus ved hjælp af den gratis in-car instruktion via et
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internet-login, der følger med hvert modul, er det også nemt at finde

CAN-forbindelserne i bilen fra den enorme online database. Udløseren

kan følge enten fjernlyskontakten eller de faktiske fjernlys, afhængigt

af køretøjets programmering.


