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AUTOTERM AT0060 MODEM QSTART LTE

1.736,25 kr.

Modem QSTART er en Plug & Play-enhed med mulighed for at

bruge Autoterm Control-applikationen på smartphone

(tilgængelig på Google Play og AppStore) til at styre enhver

AUTOTERM luftvarmer og væskevarmere.

Applikationen "Autoterm Control" sammen med modem

QSTART giver dig mulighed for at betjene og overvåge din

Autoterm-varmer via GSM / LTE-netværk.

De vigtigste fordele ved "Autoterm Control"-applikationen:

Fjernstart/stop af varmelegeme

Start varmelegeme med forudindstillet arbejdstid

Aktuel statuskontrol

Temperaturkontrol

Betjeningsindstillinger

* Modem QSTART bruger mikro-sim-kortslot

SKU: AUTOTERM AT0060

EAN - Nummmer 4000001015221

PRODUKT BESKRIVELSE

For at øge ledningslængden fra modem QSTART til kontrolpanel kan

en 2,6 meter forlængerledning til kontrolpaneler (assy.4269) bruges.

Ledningslængden fra kontrolpanelet til modemmet må ikke overstige

10 meter.

** Bemærk venligst, at Modem QSTART skal tilsluttes til AUTOTERM

Air serievarmeren skal bruges en 1,8 meter kontrolpanelledning

(assy.2067) .

Ledningslængden fra varmelegeme til modem må ikke overstige 2

meter.

*** Bemærk venligst, Modem QSTART vil ikke fungere, hvis varmeren
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er udstyret med kontrolpanel PU-22 .

For at modem QSTART skal fungere, skal varmerens kontrolpanel

ændres til kontrolpanel PU-5 , PU-27 eller Comfort Control.


