
Page: 1

Page: 1

LED TRAILER SIDE MARKERINGSLYGTE MED
SORT RAMME

139,00 kr.

PL37AM2P (37 serien) Trailer sidemarkeringslygte med gult

lys.

Denne lampe har en samlet størrelse på 70 mm x 35 mm x

20 mm.

Ekstremt effektiv med lavt strømforbrug.

Kompakt buet markeringslys med 'klik & stick'

monteringssystem.

Dimensioner: 70 mm x 35 mm x 20 mm

• 12 / 24V Multivolt

• IP67 vandtæthed

• Strømforbrug (13,8V / 28V): Side: 0,03A / 0,02A

ECE godkendt

5 års garanti

SKU: PL37AM2P

EAN - Nummmer 9335962011889

PRODUKT BESKRIVELSE

Der kræves ingen fastgørelsesanordninger til montering af denne

lampe, bor blot 3x 6 mm huller.

Når lyset er blevet skubbet ind på plads, holdes det på plads af 2x

takkede stik og et ekstra lag tape.

Der er også ca. 100 mm kabel på bagsiden til ledninger.

Designet til brug på LED Autolamps Harness System.

Det har ikke kun en hærdet plastiklinse, men den er også stød-, støv-

og vandtæt.

Multivolt og kan derfor køre af både et 12 volt og 24 volt system.

https://carvision.dk/led-orange-sidelys-12-24v-sort/
https://carvision.dk/led-orange-sidelys-12-24v-sort/
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Ligesom alle LED-autolamper er lyset EC- og EMC-godkendt

IP67-klassificeret og vil derfor fungere nedsænket 1 m under vand i

30 minutter (ideel til bådtrailere).

IP67-klassificeringen er for lampen, at kun vand kan løbe op i kabler i

lyset og ugyldiggøre garantien, hvis forbindelsen ikke er passende

isoleret, anbefaler vi, at der anvendes varmekrympe over samlinger i

kabler


